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Fullrange-Systeme

B Obere Reihe: FE206%, FP253, FP203 m Mittlere Reihe: FE204, FE164, FP163 M Untere Reihe: FE106X, FE103, FE103%, FE83, FE127

ereits 1975 konzentrierte ACR,

damals noch ein kleiner Laden
bei Zirich, seine ganze Energie auf
die Entwicklung von Qualitéts-Laut-
sprechern. Dies zu einer Zeit, als Laut-
sprecher beim Kauf einer Musikanla-
ge noch Gratis-Beigaben waren.

Boxen extra zu kaufen blieb Profis
iUberlassen. Bis endlich einige junge
Audio-Freaks entdeckten, welche
enorme Bedeutung dem Lautsprecher
bei der Wiedergabe des perfekten
Sounds tatséchlich zukommt. Allen
Unkenrufen zum Trotz etablierte ACR
sich schnell am Markt und wurde zum
Mekka fir qualitatsbewuBte Musik-
Geniefler.

Statt mit vielen verschiedenen Produk-
ten in Produktion zu gehen, startete
ACR mit der Herstellung von nur zwei
Lautsprecher-Gehdusen und einigen
exzellenten Chassis. Die profunden
Kenntnisse Uber all ihre Produkte er-
laubten es, ihren Kunden Aufbau und
Wirkung bis ins Detail zu erklaren.
Und obwohl die ACR heute eine viel
gréBere Anzahl von Chassis und Ge-
héusen anzubieten hat, ist noch im-
mer die fachgerechte Betreuung und
Information des Kunden der wichtig-
ste Teilbereich ihrer Marketing-Strate-
gie. Diesem Umstand und der hervor-
ragenden technischen Entwicklungs-
abteilung ist es wohl zu verdanken,
daB3 sich mehr als 60 Lladen in
Deutschland, Osterreich, den Nie-

derlanden und der Schweiz wachsen-
der Beliebtheit erfreven.

lle Breitbandlautsprecher der FE-

und FP-Serie eignen sich hervor-
ragend fir die Anwendungsbereiche,
in denen ein hoher Wirkungsgrad
verlangt wird und nur wenig Verstér-
ker-leistung vorhanden ist. Besonders
gefragt sind sie daher im Car-Audio-
Bereich und im Sektor Beschallungs-
anlagen.

Samtliche Modelle der FP- und die
meisten der FE-Serie erreichen spie-
lend 20 kHz, und das bei gewaltigem
Schalldruck. Das exzellente Impuls-
verhalten resultiert aus einem sehr
guten Antrieb bei gleichzeitig niedri-
ger bewegter Masse. Sehr leichte
und steife Papiermembranen, teilwei-
se mit koaxial angeordnefen Hoch-
tonkegeln, optimieren dabei das Pha-
sen-und Abstrahlverhalten speziell im
Hochtonbereich. Bei den grofien Mo-
dellen empfiehlt sich die Kombination
mit einem Hornhochténer.

Alle Modelle sind mit starken Magnet-
systemen bestiickt und weisen einen
sehr engen Luftspalt auf - so wird ein
enorm hoher Wirkungsgrad erzielt.
Die Breitbandsysteme der FE- und FP-
Serie sind zudem klanglich sehr klar,
definiert und iberaus dynamisch.

m FP-Serie

Dank eines Aluminium-SpritzguBBkor-
bes sind die Lautsprecher der FP-Serie
mechanisch sehr widerstandsfihig
und so auch fir hértere Anwen-
dungsbereiche geeignet.

m FE-Serie

Seit Jahren propagiert die franzdsi-
che Fachzeitschrift L'audiophile die
Konstruktion eines extrem hochwerti-
gen High-Endlautsprechers, der mit
dem Breitbandsystem FET103% be-
stiickt ist — und dies bis heute mit
grofiem Erfolg.

weifellos marktfihrend in der

Technik und unerreicht im Preis-
bzw. Leistungverhdlinis reprasentie-
ren diese Chassis den Zeitgeist eines
Jahrhunderts.
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Woofer

W Obere Reihe: FW405, FW305 m Mittlere Reihe: FW220, FW200, FW250 B Untere Reihe: FW180, FW160

ocofer der FW-Serie zdhlen zu

den besten BaBlautsprechern
Uberhaupt. Sie werden vorwiegend
im HiFi-Bereich, die gréBeren Chassis
auch im Car-HiFi-Bereich als Subwoo-
fer eingesetzt.

Alle  Modelle haben  stabile,
resonanzarme DruckguBkérbe und
langzeitbesténdige  Schaumstoffsik-
ken. Auch zeichnen sie sich durch
stabile, thermisch hoch belastbare
Nomex-Schwingspulentrdger  und
hochkant gewickelte Flachdraht-
Schwingspulen aus.

Durch kréftige Magnete mit Druckaus-
gleichséffnungen im Polkern ist die
BafBwiedergabe fir Tiefténer dieser
Gréfle absolut einmalig. Angaben
Uber computerberechnete, optimale
Gehéuseinnenvolumen sind auf An-
frage erhdaltlich.

Besonders hervorzuheben ist die sehr
hochwertige Zellulose-Membran. Im
Unterschied zu billigen Papiermem-
branen ist diese geschdpft und luftge-
trocknet. Spezielle Kautschuk-Beiga-
ben sorgen dabei fiir eine hohe inne-
re Démpfung der Membran und ge-
wahrleisten gleichzeitig eine verfér-
bungsfreie, saubere Grundtonwie-
dergabe. Dadurch erreicht man, daf3
vor allem die kleineren Modelle auch

weit in den Mitteltonbereich hinein
betrieben werden kénnen, ohne Ver-
farbungen zu produzieren.

m FW 160

FW1640 ist ein hochbelastbarer Tief-
téner mit sehr steifer Membran, gu-
tem Impulsverhalten und Uberdurch-
schnittlich grofier Schwingspule.

m FW180

Das Modell FW180 ist mit einem
hochwertigen  Polypropylen-Kunst-
stoff bestiickt. Dadurch wurde die
Membran zusétzlich noch unemp-
findlich gegen Feuchtigkeit und me-
chanisch sehr robust gemacht. Der
FW180 wurde speziell fir den
Grundtonbereich in 4-Wege Boxen
entwickelt.

m FW200

Der FW200 ist eine 20 cm Spezial-
konstruktion  mit  sehr  grofiem
Schwingspulen-Durchmesser und
kréftigem Magnet.

m FW220
Das Modell FW220 besitzt eine
Membran aus Carbonfiber-Aramid.

m FW250

FW250 ist ein 25 cm BafBchassis mit
sehr hoher Giite. Dank des unge-
waohnlich niedrigen Q-Faktors garan-

tiert er verzerrungsdrmste Tiefbaf3-
Wiedergabe.

m FW305

Der FW305 ist ein leistungsstarker
BaBlautsprecher der Spitzenklasse,
besonders geeignet fiir BaBreflex-Bo-
xen.

m FW405

Der FW405 ist ebenfalls hoch belast-
bar und ein Tiefténer der absoluten
Spitzenklasse. Mit niedriger Reso-

FW160

.2

nanzfrequenz und ausgezeichnetem
Antrieb ist er prédestiniert zum Ein-
bau ins ACR-Eckhorn.

it allen Chassis der FW-Serie

laf3t sich bei korrektem Einbau
in ein entsprechendes Gehéuse, dank
tiefliegender Resonanzfrequenz und
sehr gutem Antriebsverhdlinis, eine in
Bezug auf die daraus resultierende
GehdusegréBe druckvolle und krafti-
ge Tiefbasswiedergabe erzielen.

FW250
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Woofer-Midrange-Systeme

B Obere Reihe: TC200, HTC140, HTC200 ™ Untere Reihe: SC200, HSC170, HTC170

CR  WooferMidrange-Systeme

finden ihre Anwendung aus-
schlieBlich im anspruchsvollen HiFi-
Bereich. Chassis dieser Bauart sind
immer &fter in teuersten High-End-Bo-
xen anzutreffen. Die Modellreihen
170 und 140 erfreven sich gréBter
Beliebtheit bei  2-Wege Konstruktio-
en.

Bei allen Modellen werden resonanz-
arme, stabile, ja nahezu unzerstérba-
re Aluminium-DruckguBBkérbe einge-
setzt. Markant fiir diese Serie [ausge-
nommen das Modell HTC140) sind
auch die inversen Gummisicken, die
eine absolut verzerrungstreie Mittel-
tonwiedergabe garantieren.

m TC200 / 5€200

Die Modelle TC200 und SC200 wei-
sen speziell beschichtete Bextrene-
Membranen auf. Dadurch ist eine ex-
trem hohe innere Dampfung gewdhr-
leistet. Diese erlaubt es, das Chassis
verfdrbungsfrei bis weit in den Mittel-
tonbereich hinein zu betreiben. Die
Bezeichnung SC steht fir “single coil”
bzw. Einfachschwingspule, kenn-
zeichnet also ein ganz normales 8
Ohm Chassis. TC steht fiir “twin coil”
oder Doppelschwingspule. Das be-
deutet, es handelt sich um das gleiche
System, aber mit zwei getrennten,
parallel gewickelten 8 Ohm Schwing-
spulen. Beim parallelen Betreiben
beider Schwingspulen enisteht ein

sehr starkes Antriebsverhdltnis und
dies erlaubt eine Uberaus kompakte,
tiefbasskraftige Konstruktion.

Alternativkann mit einer entspre-
chend ausgelegten Frequenzweiche
die eine Spule im ganzen Frequenz-
bereich und die zweite Spule nur im
TiefbaBbereich angestevert werden.
Das bewirkt eine sehr ausgeglichene
Wiedergabe auch tiefster Basse bei
vergleichsweise kleinem Gehausevo-
lumen.

B Modellreihe H...

Alle restlichen Modelle mit der Erstbe-
zeichnung H weisen eine hochdémp-
fende Polypropylene-Membrane auf.
Auch sie garantiert eine weitgehend
verfdrbungsarme Mitteltonwiederga-
be. Wieder stehen die Modellbe-
zeichnungen SC fir Einfachschwing-
spulen- und TC fiir Doppelschwing-
spulen-Systeme.

Rundum angenehme, klangneu-
trale, warme Musikwiedergabe
sind die bestechenden Attribute die-
ser beliebten Woofer-Midrange-Sy-
steme.

HSC170




Midrange-Systeme

B Obere Reihe: FS41RP, FS21RP, TT50, FS112 m Untere Reihe: HMP12-8, HMP12-4

ben gezeigte Mittelténer eig-

nen sich vor allem fir die Heim-
anwendung und den Einsatz in klei-
neren Tonstudios. Sie wurden speziell
fir den HiFi-Bereich entwickelt.

m RP-Serie

Die RP-Technologie in den Magneto-
staten wird von ACR &uferst erfolg-
reich in der beriihmten Isostatic-Serie
eingesetzt. RP wie "Regular Phase”

bedeutet, da3 zwischen dinnen,
N 5 N 5 L]
N 5 N 5 N

aber GuBerst starken Magnetstaben,
die unterschiedlich magnetisiert sind
[Nord und Siid), eine hauchdinne
Folie gespannt wird. Auf dieser Folie
ist, Ghnlich wie bei “Leiterplatten” in
der Elekironik, eine Kupferschicht auf-
gebracht. Durch die Belichtung der
Kupferschicht und das anschlieBende
Wegdtzen der Zwischenrdume blei-
ben die “leiterbahnen” bzw. die
Schwingspulen Ubrig. Um eine Oxi-
dation zu verhindern, wird die
Schwingspule  verzinnt, wodurch
auch die Belastbarkeit des Lautspre-
chers deutlich steigt. Der RP-Magne-

tostat ist also hcher belastbar, kann
viel tiefere Frequenzen wiedergeben
und der Verzerrungspegel bleibt mini-
mGl.

m FS41RP

Das grofie Modell FS4 1RP eignet sich
hervorragend zum Einsatz im Bereich
zwischen 200 Hz und 1 kHz. Die
Transparenz und Klarheit in diesem
Bereich sind absolut einzigartig. Al-
lerdings eignet sich das Chassis nur
fir wirkungsgradschwache Boxen
oder muf3, parallel angestevert, in
einer Doppelbestickung Anwendung
finden.

m FS21RP
Das Modell FS21RP hingegen hat
einen extrem hohen Wirkungsgrad,
kann also in sehr
4/‘3 lauten Boxen im Be-
reich zwischen
AP TEHOLOSY 600 Hz und 5 kHz
eingesetzt werden. Vor allem dieses
Chassis hat die eingangs erwdhnte
Isostatic-Serie populdr gemacht.

m HMP12

Die Kalotten-Modelle HMP12-8 und
HMP12-4, das heif3t jeweils in 8-

bzw. 4-Ohm Version, verfigen Uber
ungefillte, hochdémpfende, transpa-
rente Polypropylene-Membranen. Sie
zeichnen sich durch einen klaren, ver-
farbungsarmen Mitteltonbereich zwi-
schen 500 und 5000 Hz aus, dies
ohne jegliche Aggressivitdt. In einem
relativ kleinen Mitteltongehguse von
ca. 2 - 4 Litern wird eine tiefliegende
Resonanzfrequenz erreicht.

W Schnitt durch FS41RP

m TT50 FS21RP
Das Modell TT50 ist eine 50 mm
grofie Aluminium-Kalotte mit sehr star-
kem Antrieb. Uberzeugend klangneu-
tral gewdhrleistet sie hohe Dynamik-
Spriinge, ohne zu komprimieren.
ACR empfiehlt, sie fir mittlere und
grofie 3-Wege Kombinationen mit ex-
trem hoher Detailauflésung einzuset-
zen. Am besten kombiniert man sie
mit den Hochténern TT25 bzw. TT19.

m FS112

Der FS112 eignet sich vor allem fiir
den Einsatz im CarAudioBereich
zum Einbau in 3-Wege Heckablage-
Systeme.




Tweeter

B Obere Reihe: FT700H, FT6&H, FT300H M Zweite Reihe von oben: FT800H, FT50H, FT30H, FT500H m Mittlere Reihe: FT9OH, FT17H, TT25
B Zweite Reihe von unten: FT96H, TT19, FT25D M Untere Reihe: FT38D, FT2RP, FT7RP
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ie Hochténer werden in drei

Gruppen unterteilt. Diese sind
Hornsysteme, Kalottensysteme und
Magnetostaten.

m FT700H

Zu den Hornsystemen zdhlt das Mo-
dell FT700H als ein Mittelhochton-
horn exponentieller Charakteristik mit
einem 25 mm Schwingspulen-Treiber.
Die Modelle FT300H und FT500H
sind  “Constant-Directivity-Systeme”
mit Einzeltreibern und in stabiler
Kunststoffausfihrung. Alle drei eig-
nen sich fir den Einsatz im Mittel- und
Hochtonbereich ab ca. 3 kHz in PA-
Boxen mit hohem Wirkungsgrad (2-
Weg System). Sie sind dynamisch
und Gberdurchschnittlich belastbar.

m FT800H

Das Modell FTBOOH ist ein preisgiin-
stiges Druckkammer-System in der
Bauart eines Kugelschlitz-Strahlers. Er
gewihrleistet eine phasenneutrale,
breite Schallabstrahlung.

m FT50 / FT90

Die Modelle FT50 und FT90 sind
Ringradiatoren und eignen sich zum
Autbau auf die RadialHolzhorn-Mit-
telton-Systeme.

m FT66H / 96H

FT66H und FT96H sind bauartahnli-
che Ringradiatoren, geeignet fir den
Einbau in Schallwénde.

m FT17H

FT17H, auch ein Ringradiator, ist
dank seinem ausgezeichneten Preis-
/leistungsverhélinis ein sehr belieb-
tes Chassis im Car-Audio-Sektor.

m FT30

FT30 ist ein Exponential-Druckkam-
mer-Hochtonsystem. Es wird in sehr
kompakten 2-Wege PA-Monitoren
oder als reiner Hochténer in gréfBeren
Systemen eingesetzt.

m TT19 / TT25

TT19 und TT25 sind klassische Titan-
kalotten mit erstklassigem Rundstrahl-
verhalten, KunststoffFrontplatte und
Diffusor. Der TT19 Uberrascht trotz
erstaunlich niedrigem Preis mit einem
extrem fein auflésendem Hochtonbe-
reich. TT25 ist dank tiefliegender Re-
sonanzfrequenz auch in 2-Wege
Kombinationen sehr tief einsetzbar.
Sein Doppel-FerritMagnet sorgt fir
hohen Wirkungsgrad und robuste
Konstitution.

m FT25D '

Beim Maodell FT25D handelt es sich
um eine beschichtete Textilkalotte mit
feiner, warmer Hochtonauflésung.

m FT38D

FT38D ist eine extrem hochwertige
High-End 30 mm Kalotte mit keramik-
beschichteter Kunststoffmembran. Sie
weist eine sehr breitbandige, lineare
Charakteristik auf und wird als Mittel-
hochton-System ab ca. 2 kHz in sehr
hochwertigen 2-Wege Kombinatio-
nen eingesetzt.

m FT2RP / FT7RP
FT2RP und FT7RP sind die bekannten
Magnetostaten. Diese exzellenten
Hochténer werden in 3-Wege Kombi-
nationen ab 5 kHz,
F vor allem im Zu-
Fostex sammenhang  mit
AP TECHNOLY  dem Mittelton-
Magnetostaten FS21RP oder auch mit
den Polypropylen-Mittelténern vom
Typ HMP12 eingesetzt. Bei sehr lau-
ten, wirkungsgradstarken Kombina-
tionen ist vor allem der Einsatz von

FT7RP zu empfehlen.
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Professionelle Tweeter

W Oben: T850, T950 M Unten: T925, T825

ir kompromiBlose Kombinationen
wurden die Professional Horn
Tweeter von ACR entwickelt. Dabei

ist fir jeden der

Hochténer ein

spezieller Ein-

satzbereich vor-

gesehen.

m 1925 /
T825

Die Modelle

1925 und 7825
sind Druckkam-
mer- Systeme mit
25 mm Schwing-
spule, geeignet
fir sehr hoch-
wertige  High-
End Boxen und
Studio-Monitore.
Der T925 ist ein
klassischer Ring-
radiator  zum
Aufbau auf Ra-
dial-Holzhorner.
Der T825 ist ein
typischer Kugelschlitzstrahler mit be-
merkenswert breitem Abstrahlverhal-
ten und eignet sich auch zum Einbau

in Schallwénde. Beide zeichnen sich
durch sehr feinfihlige, subtile Hoch-
tonaufldsung aus, weit iber die Gren-
zen des Horbaren hinaus.

m T850 / T950

Die Modelle T850 und T950 sind
absolut professionelle Hochténer, ge-
eignet fir den Einbau in leistungs-
stirkste PA-Systeme. lhre 40 mm gro-
Ben Schwingspulen und die extremen

Antriebsmagnete erlauben den Ein-
satz bei selbst hartestem Betrieb.

elche Eigenschaften auch ge-

fordert werden — ob gutes
Rundstrahlverhalten, linearer Fre-
quenzgang oder hoher Schalldruck
bei niedrigsten Verzerrungen - die
Profi-Hochtdner von ACR erfillen die
kihnsten Traume.

T925
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Professionelle Woofer & -Midrange-Systeme

Diese ACR Woofer sind hochst effi-
ziente, verléBliche Prazisionslaut-
sprecher, entwickelt und ausgelegt fur
den Profibereich.

Die Woofer der PA-Serie sind
preisginstige Hochleistungs-
Chassis fir Profi-Systeme mit stabilen
DruckguBkérben und extrem krafti-
gem Antrieb. Die Verwendung von
hochtemperaturfesten Flachdraht-
Schwingspulen sorgt fir enorme Be-
lastbarkeit.

m PA38 / PA30 / PA25

Die Modelle PA38, PA30 und PA25
gehéren zu den kombinierten Woo-
fer-Midrange-Systemen. Sie werden
in Profi-Boxen mit hohem Wirkungs-
grad, in Bihnen-Monitoren und Be-
schallungsanlagen in 2-Wege Kombi-
nationen eingesetzt. Durch ihre sehr
leichte, steife Papiermembran und ih-
re  Aluminium-Staubschutz-Kalotten
laufen sie bis weit in den Mittelton-Be-
reich hinein und werden mit Druck-
kammer-Hornhochton-Systemen kom-
biniert.

m PA38X / PA30X / PA25X

Die Modelle PA38X, PA30X und
PA25X haben etwas stérkere Mag-

B Obere Reihe: PA38W, PA38X, L569, PA38 M Mitilere Reihe: L467, PA30X, L362 M Untere Reihe: PA30, PA25, PA25X

netantriebe und statt der Aluminium-
Staubschutzkalotte eine aus Papier.
Sie sind daher optimal fiir den eigent-
lichen BaBbereich geeignet.

m PA3SW

Der PA38W ist ein Chassis, das aus-
schlieBlich fir den TiefbaBbereich
entwickelt wurde. Er besitzt eine sehr
tiefliegende Resonanzfrequenz und
eine etwas schwerere Membran.

oofer der L-Serie eignen sich

fir den Einsatz in groBen Baf3-
reflex-Boxen und Hornkonstruktionen,
Studio-Monitoren, PA-Boxen und gro-
Ben Discotheken-Systemen.

m L569

L569 ist ein extrem hoch belastbarer
Tieftoner der Spitzenklasse. Mit sei-
ner 100 mm groflen Flachdraht-
Schwingspule und seinen zwei Zen-
trierspinnen verarbeitet er Impulse bis
zu 1000 Watt problemlos.

m L467

L467 ist ein 40 cm BaBlautsprecher
mit hohem Wirkungsgrad und hoher
Belastbarkeit, der hervorragend fir
BaBgitarren und hochwertige Expo-
nentialboxen geeignet ist.

grofle

extrem

m L362
L362 ist ein hoch belastbares Baf-
Mittelton-Chassis erster Gute. Es ver-

figt Uber eine
Schwingspule.




Midrange-Driver

B Obere Reihe: D450, DBOO M Untere Reihe: D400, D232, FD600, D262, D582

ASR ist einer der letzten grofien
nwender von Alnico-Magne-
ten im Lautsprecherbau. DaB die mit
Alnico-Magneten  bestickten  Laut-
sprecher nahezu den doppelten Wir-
kungsgrad im Mittel- und Hochtonbe-
reich aufweisen wie baugleiche, die
mit FerrittMagneten bestickt sind, ist
eine unumstdBliche Tatsache. Tatsa-
che ist aber auch, daf der Preis dafiir
entsprechend hoch ist. Daher sind
diese hochwertigen Druckkammer-
Horntreiber, je nach Verwendungs-
zweck, mit Alnico- oder Ferrit-Magne-
ten bestiickt.

In Verbindung mit Hornadaptern und
Mittelton-Hérnern leisten sie hervorra-
gende Dienste in Studio-Monitoren,
bei HiFi-Anwendungen oder in Disco-
theken. Zu ihren bestechendsten Ei-
genschaften zéhlen eine praktisch un-
begrenzte Dynamik und ein sehr ho-
hes Aufldsungsvermégen.

| 2"-Treiber

Die Modelle D800 und D582 sind
2" Treiber und bekannt als erstklassi-
ges High-End-Mittelion-System im Zu-
sammenhang mit der Kombination
H220/HA51 und dem berilhmten
Eckhorn. Aufgrund niedriger Reso-
nanzfrequenz und der groflen Mem-
branfléche sind sie extrem tief ankop-

D232
S

pelbar und eignen sich im Discothe-
kenbereich fiir hérfesten Einsatz.

m 1"-Treiber
Die Treiber D232 und FD&0O0 sind mit
Alnico-Magneten ausgestattet.

L) S0 w 5
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Horner & Hornadapter

va ACR wurde ei-
ne breite Palette
von RadialHérnern
entwickelt, um Treiber
der Spitzenklasse mit
all ihren charakteristi-
schen Merkmalen voll
nutzen zu kénnen. Die
aus ausgesuchten No-
turhélzern gefertigten
Mitteltonhérner  zeich-
nen sich durch eine ex-
trem breitwinklige und
verfﬁrbungscrme Ab-
strahlung des gesam-
ten  Mitteltonbereichs
aus. Ein unerwinschtes
Mitschwingen der

Holzhérner ist im Gegensatz zu den
resonanzanfélligen Mittellonhdrnern
aus Metall wegen der hohen inneren
Déampfung von Holz nicht méglich.

m HA20 / HA21 / HAS1

Der Hornadapter HA20 dient der An-
kopplung von 1"Treibern an die Hér-
ner H325 und H425, der HA21 kop-
pelt 1" Treiber an das Horn H220 an.
Der HA51 verbindet 2"-Treiber mit
dem H220.

= HW20 / HW50

Der Montagewinkel HW20 wird in
Verbindung mit den Hérnern H325/
H425, der HW50 fir das Horn
H220 benétigt.

W Obere Reihe: HW50, H550, H220 m Mittlere Reihe:
HW?20, HAS1, HA20, H325 ® Untere Reihe: HA21, H425




Axton-Chassis

W Obere Reihe: HW200, HW200TC ® Mittlere Reihe: HT505, HW100, HW160 M Uniere Reihe: HT19, HD20

Bei diesen ‘Axton-Chassis handelt
es sich um ausgesprochene High-
Tech-lautsprecher, die nach modern-
sten Gesichtspunkten " unter Beriick-
sichtigung eines moglichst ginstigen
Preis-/Leistungsverhdlinisses auf
héchste Klangqualitat geziichtet sind.
Sie sind auBBergewdhnlich robust und
haben eine sehr lange Lebensdauer.

AXIon

Auf klanglich nicht so wichtige Details
wie DruckguBkérbe wurde bewufBt
verzichtet, zugunsten eines giinstigen
Preises. Dort jedoch, wo es klanglich
nachvollziehbar ist, wurde kompro-
miBlos beste Qualitét bei Material
und Technologie eingesetzt.

® HW-Serie

Die Woofer-Midrange-Systeme
HW200, HW200TC mit Doppel-
schwingspule, HW160 und HW100
besitzen Membranen aus ungefilltem
Polypropylene. Die Staubschutzka-
lotte besteht aus hochwertigem, re-
sonanzarmen Textil, die Sicken aus

langzeitbesténdigem  Schaumstoff.
Tiefliegende Resonanz-Frequenzen
und ginstige Antriebs-Verhéltnisse
sorgen fir beste Tiefbaf3-Tauglichkeit.
Die Membranen mit hoher innerer
Dampfung gewdbhrleisten den Betrieb
bis weit in den Mittelton-Bereich hin-
ein. Durch hochtemperaturfeste Alu-
minium-Schwingspulentrager werden
die Chassis extrem robust.

m HT50S

Die Mitteltonkalotte HTS0S ist eine
Supranyl-Kalotte in 50 mm Version.
Sie weist ebenfalls eine hohe innere
Démpfung auf, ist deshalb sehr reso-
nanzarm und verfarbungsfrei. Sie ist
bereits sehr frih ab ca. 500 Hz breit-
bandig einsetzbar.

m HT19

Bei der HT19 handelt es sich um die
klassische 19 mm Titankalotte mit
Kunststoffront und Diffusor.

m HD20

Das jiingste Modell ist die 20 mm
Hochtonkalotte HD20 mit Mylar-
Kunststoffmembran und Diffusor. Sie
zeichnet sich durch eine sehr tieflie-
gende Resonanzfrequenz, eine ex-

trem breitbandige, lineare Absirahl-
Charakteristik, einen hohen Wir-
kungsgrad und kompakte Bauweise
aus. Dadurch ist sie préadestiniert fir
den Einsatz in D'Appolito-Systemen,
also dort, wo unten und oben liegen-
de Mitteltonsysteme méoglichst nah
beieinander liegen miissen.

ima [G]




Technische Daten

— o b ‘ b o o o e s e ke re |re |rE JFE e TP PP |Fs  |Fs
| 232 262 |400 |as0 |582 |s00 600 |83 |103 [103: 106 127 |164 1204 |206x 163 203 (253 |2IRP AIRP
Free oirresonance fequency | [z — - | - | -] -] -] - 140 80 | 70 | 8o | 70 | 50 | 45 | 45 | 55 | 40 | 37 | - | - |
| DCresistonce of voicecoil | _R.(Obm) o | s s | s | s | s | 8 |69 |71 70|71 |71 |72 68 |es 70|72 72 8 [ & |
[ Reproduction frequency respons | &Ha | 118 [0815] 116 | 116 [0.510/0.510/0.8-18 | £,-20 | £.-18 | £-20 | §-20 £-20£-20 | £-20]4-20 | -20|-20 | f-18 06150215 |
Electromagnetic Qot . a. - T - - -] =1 - o9 o3[03 034 053 | 034 021 | 021 | 026|028 | 045 | - | - |
[Mechonical Qatf. o, | - [ - | - - - -] - 1350217 220 275 | 298 | 400 | 284 | 3.07 | 8.94 | 8.58 | 9.03 | - -
lTodaI Q. o | -1 - -1 -1 -1 <1 - o72[033]032 03004503 020 | 019 [ 025 | 027 043 | - | -
""0'“:“.3 °Ff'.;sh°f.':§ same occoustic |y ) - - - - - - - : 11 eaq 770 | 629 |11.06| 322 | 51.4 [ 487 | 30 | 81 | 141 | - -
Eﬁec@)hrc\gmum | s fem) - -1 -T-1-1 283 50{_5;.'0—_ 50.3 | 66.5 132.7@.1_'§£i~ 1300] 210 [330 | - | -
Peak linear displacement of diaphrogm | e fmm) | - | - | - - | - | _-_]_ - |04 035| 04 1003510 15 060720 19| - | -
Sf:;h‘i;’;'ﬁ":":"”dum“' | Vo fem?) - -] - - I O . 18 | 19 | 50 | 23 | 133 l 309 | 124| 93 | a2 |63 | - | -
Halfspace reference efficency JI % - - | - - | - ) - ‘ - 0.33 : 0.88 .T.Q;S 092 | 0.6%9 | 1.14 ‘2.1;—' 208 | 125 2.0 2.0 — I -
i_C_)_ut_pyl_aound pressure _Ie'vi____ | [dB/W/m) 104 | 104 | 104 | 105 106 | 106 | 104 as i 89 _ﬁ_ 92 20 22 25 96 93 | 95 95 92 90
[ hw 50 | 60 | 40 | 40 | 80 | 45 | 50 | 7 | 15 | 1s | 15 [ a5 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150
[ e 14 | 23| 24 | 38 | 92 | 64 | 14 | 036|063 096|095 057 | 11 | 24|37 |22 37 | aa| 19|51 |
[ I T T T T P S P P R e e P A L L
_ 112 |2RP |7RP |17H 25D |30H |38D |50H |66M 9OM |96H |300H |500H 700H 800H 160 |180 [200 |220 250
| Free air resonance frequency T iHa) 720 | - | 3 | - (1200] - |70 - | - 1 - T - [ -] -] -] - |3 |3 |2 |2 |2
:_Dcfesislnm:eofvoice: coil . | R (Chm) 8 8 8 | 8 8 8 8 & 8 8 8 8 8 8 8 32 | 65 | 65 | 66 | 606
| Reproduction frequency response | (kHz) -7 | 640 |45 540 | 230 | 520 | 825 | 535 | 322 | 535 | 433 | 520 | 520 | 314 | 450 [£-10| f-5 [i-45| k-4 | f-4
EElecrromogneric GQatf, ) | (e - . ‘_ - - - - L ‘. - - - - - -
| Mechanical Q at |, | Q_. - - | - - - - T I - I - -
L . B _ B L i B | _
Total Grat £ ] Q. | - -l -1 =-1- - - - - - - - -
\’biurrie of air hgvlng same occoustic | v il _ _ _ . N N _ o R _ _ _
COIT\p iance ﬂs river SUSPQI‘\SIOH . 1 I | i o
}E&cllve diaphragm ares Sz [em’) - - - - - - |- | - - - - - - -
| Peck linear displocement of diaphragm Ko [mm) - - - - _- . —_ - | - - = - - ] Bl N
i:::ﬁf:&lﬁimfﬁwd”m of Cvelen) | -] - N B N - -] |- ! - |- [ 754 [1106]| 126 | 177 | 138
Halkspace reference efficency % - - -] - - - - - - - - - - | - - | 032 041 l 079 | 044 | 10
[Output sound pressure level ‘e/wsm | 92 | 92 | 93 | 96 | 90 [ 100 [ 92 | 102 | 105 | 106 | 100 | 103 | 102 102 96 | 87 | 90 | o1 To [ =2 .
Thermal limited maximum input power Pe (W) 90 60 | 80 | 50 | 40 | 100] 70 | s0 | 70 | 50 | 50 | 100 | 100 [ 100 | s0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 |
[Total weight 1 ke 05 | 024 016 049 | 0.42 | 043 | 095 042 | 1.2 | 072 [ 060|099 [044 | 16 |036 | 26 | 24 [ 38 [ 42 ] 50 ‘
w rw H M M |H  |HD |HMP |HMP |HSC |HT |HT |HTC |HTC |HTC |HW |HW |HW |HW |L
| o 305 (405 220 (325 425 550 |20 |12-4 (128 |17 |19 505 140 |170 |200 |100 |160 200 |2007c362
Free air resonance requency | f, (Hz) 25 |20 | - | - [ - | - | - [molmnol s Jaas0fs00[ 39 [ 3220 [ &7 | &1 |34 37|35 |
DCd'Eslsh:mce of voice coil R. lohm] 6.8 6.8 - = | - - | 6 4 &8 | 57 8 B |8+8|8+8|8+8 6.3 i B+ 8__6._3__:
[Reproduction frequency response | fkHz)  |£.-3.5]F-2.5|>0.24 034 :044'>0&0: 320 | 035|035 | h-4 | 532 [0810] f-5 | -4 | -2 | f- b4 | b4 |5
| Electromagnetic G a1 1T a. 034041 | - | - | - | - | - |08 086 053 - | 11 |01 033|031 067129060 068|022
Mechonical Qatf, Q. 38 51| - ”_:T____' _:_. e 18,08 | - | 79 |095 09432 |304] a6 [307 459 52 |
Total Qo f Q. 031 038 - | - | - | - | - |oss o058 033 - |096|016] 024|028 055 101 056 059|021
| Volume °ff";:‘§:L"99r "’"I‘_““””"" Ve fl) 290 | 564 | - - - - - |18 18| 36 | - - 15 | 42 | 77 | 39 (204 61 | 46 | 153
Effective diaphragm area Solem) | 530 |80 | - | - | - | - | - |6 e |10 - | - [ 80 | 130 [ 23] s0 | 13 201 | 201 | 540
|Peal: linear displacement of diaphragm -)(...,. Imml_ 94 | 43 - N - - - - - - - |- - - - - - - 42
.ﬁfjgh‘f;;ﬁ':fg““' volume of D N Y S O e L e e T T e I e I R R B B =20
Hulf space reference effucmcy % 20 | 1.06 - - ’_— - - - __— 1= - - - - - 017 | 035|034 033 | 4
[Oulput sound pressure level wepwsm | 95 | 96 | - | - | - | - | o1 | 895|895 90 | 91 | 90 | 88 | 87 | 90 | 88 | 90 | 91 | 91 | 98
[ Thermal limited maximum input power pw) | 125|200 - | - | - | - | 5o | 80 | 80 | 60 | 100 | 100 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 300
[Total weight B kgl 50 | 78 | 70 | 45 | 30 | 1.6 022 065|065 |0¢8 032 | 10 | 11 |067| 16 | 067 | 084 16 | 16 | 98 |
L v pa lpa lpa Jpa pa lpa ea Jsc T v 1t | [m Jm [m |
| - _ 467 569 25 25X 30 |30X |38 38X |38W 200 (825 850 (925 (950 (200 |19 25 50
| Free air e freq i, Hz) 40 | 30 | 60 | 60 | 60 | 45 | 40 | a0 | 29 | 29 | - | - | - | - | 27 2430 - | 350
| DC resistance of voice coil | R (Ohm] 6.8 68 | 62 6.2 6.0 5.5._ 50 59 | 66 | 69 8 8 8 8 | 8 8 8 8
sduction hrequency resp | wHa [0-35 k-2 |67 | b7 | 6.5 | -5 | 64 | f-4 [4-35(h-35] 220 |2.519] 540 | 220 [£-3.5| 532 |2.832|0.415
| Electromagnetic G ot f, | o |o34| 030|040 036038015 028023 02¢f0ar]| - | - | - | - jow| - | - | -
[ Mochonicol @ ot | o. 110 | 42 | 9.43 | 876 | 825 | 609 | 555 | 887 | 172 | 3.63 | - | - | - | - |419 | - | - | - |
[Total Q a £, | Q. 035 | 028 | 0.38 | 034 | 036 | 015|027 |022 021|087 | - | - | - | - Jo2zz | - | - | -
I"*"":“e of ait having ’“"I‘e occoustic |y 245 | 560 | 57.4 | 485 | 748 " 103 | 203 | 232 | 302 | 126 | - - - 2 - -] -
|E“ecrive diaphragm area ; _ Sofem’) _8_90 1280 | 373 | 38O | 507 | 471 | 845 | 819 | 819 | 214 - - - - 214 | - - -
| Peak linear displncemenl of diaphrugm ! Xew |men) 4.2 40 | 1.1 I 1.0 1.2 13 10 |1 .B- 2.0 6.0 - - - - | &5 - - -
R uepyorgment volume of Volew) | 374 | 510 | 39 | 38 s8 | 50 | s [ w3 fass| - | - | - - - | - | - | -] -
| Holfspoce reference efficency % 6 | 5 | 3 |28 412|589 | 447 | 622|296 073 | - | - | - | - |oea| - | - | - |
| Output sound pressure level [/ w/m | 100 | 99 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 100 | 91 | 102 | 105 | 108 | 110 | 93 | 91 | 91 | 92
Thermal limited moximum input power P.w | 300 | 500 | 200 | 200 | 300 | 300 | 360 | 400 | 400 | 120 | 50 | 50 | s0 | 50 | 120 | 100 | 100 | 150
[Total weight o kel 94 |122| 38 44| a8 65| 78 |69 | 71 |16 |21 |23 |18 23] 16 032]076] 19 |




Abmessungen

Typ © Typ @ Typ ©
TT

L—c ) Lc A A chk —

B Typ ©: A = AuBBen@, B = Loch@, C = Gesamitiefe M Typ @: A = Hohe/Breite auBen, B = Loch, C = Gesamttiefe B Typ ©: A = Héhe aulen,
B = Breite auBBen, C = Gesamttiefe, D = Hohe Loch, E = Breite Loch m Alle Mafle in mm

D D D D |p o FD FE FE FE FE FE FE FE FE |FP [eP |FP 'Fs FS
232 262 400 |450 582 800 600 |83 103 103x  106x (127 164 204 |206: (163|203 |253 2IRP_|41RP
: - t - f T
ki o o o o o o © o o o e © e e o o e e e
A 100 | 120 120 145 200 180 100 83 | 107 | 107 10 117 | 166 208 210 | 168 | 210 262 | 269 442
B - - | - ‘ - - : - 71 | 93 | 93 99 104 146 | 185 | 181 | 15 185 240 [ 159 | 250
C 79 a2 60 g6 | 107 98 79 44 | 46 57 64 45 72 89 N | 79 | 94 | 121 | 15 | 3
LA A | | i | ! ! i 1 = : — L
D - - N - - |- - - - S IR NN N Y SR S S A0 .24
E _ - N . B _ _ A [ -1 -1 - - -1 - 1= _ - Laes | en
S 'Fr T FT FT FT FT FT FT T IFT FT FT FT FT W W W W W [
1712 2RP |7RP 17H 25D [30H (38D [SOH _|66H _ 90H _|96H _|300H |500H | 700H |soou 160 180 | 220 250 |
- | - 1 - -
w | e | o o o' o6 e/o o0 /e o o o e o e|/e6 o e
A ne | 87 102 92 nz | 7o 83 60 | &8 196 112 269 | es | 194 | 210 | 224 262 |
B 104 66 89 85 101 60 76 | - 61 156 90 110 82 147 183 | 181 | 211 | 233 |
8 | ] I I B I AL L | | ! L L S
C 103 | 50 26 8 | 40 | 70 | 73 75 50 154 | 86 | 204 75 | 84 | 83 | 93 94 | 121 |
D - | 89 80 - | - - - E - | - - 168 83 244 - | - - S - I
- | 8 I = ! | S B ; ] ] . i [ =
E - | 74 58 - i - - o= ) o= | o= |28 | e | 8 | - | - | Sl i B
WO RW OH H M N HD  [HMP HMP [HsC |HT  [HT  [HTC (MIC  HTC AW hw  Hw  hw L I
305 (405 (220 325 la25 |ss50 |20 124 128 |m: 19 508 140 (170 /200 (100 160 200  |2007C 362
T + T | |
w0 06 o o © © o o o o/ e e e |0/ 0o e e o e o
A 312 395 755 600 I 484 330 80 121 121 | 170 | 95 | 120 133 | 170 | 215 | 105 | 179 | 210 | 210 | 314 |
B 279 355 182 120 90 | 120 | 62 96 96 | 146 74 | 105 113 145 187 | 93 | 145 180 | 180 279 .
1 | ! | ! | | & 6 | 146 | L | 143 | | Mo | 180 ] )|
[« 121 | a0 | 385 | 318 | 251 230 | 26 | 58 58 | &9 25 35 73 | 69 | 87 | 59 | 76 | w0 | 100 | 139 |
o - | - - 300 | - | - i - - N R B S S N R
' -1 -0 -] - - Lo | -] - S I N I NN N N BT R L= -
T L PA  |PA lpa |pa lpa PA lpa sc T T T T Tc B Irr T |
467 (569 25 (25X |30 l3ox |38 38w (38X (200 825 (850 (925 950 19 25 |50
Typ o o (1] (1] (1] (1] o 0 o o0 e e e o | e 8 e ]
A 395 | 464 | 276 276 314 34 192 192 392 222 | 90 | 130 93 | 130 95 85 | 120 |
8 355 426 | 241 241 272 | 272 | 347 | 347 347 | 183 83 121 83 121 | 74 | 73 | 04 |
C 1.44 198 1z 17 130 | 130 157 | 157 157 | 95 | 108 | 95 | 102 90 | e | 25 | a1 | 35 |
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