LUIDSPREKERS

MAGNAT RIBBON 5. Piekbelastbaarheid: 120 W.
Continubelastbaarheid: 80 W. Afmetingen (bxhxd):
290x450x284 mm. Prijsindic.: f 598,-.

MAGNAT PHASE 25. Werkingswijze:

poortluidspreker. Aantal speakers: 3. Type speakers:

woofer afm./@ 23 cm; midrange afm./@ 10 cm;
tweeter afm./@ 2,5 cm. Scheidingsfrequentie(s)
wisselfilter(s): 550 Hz, 4 kHz: Aanpassing voor 8
ohm. Piekbelastbaarheid: 170 W.
Continubelastbaarheid: 80 W. Gewicht: 22 kg.
Inhoud kast: 62 liter. Alle luidsprekers volledig
uitgevoerd met viakdraadtechniek. Behuizingen
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gebouwd volgens LRC-principe (Low Resonance
Cabinet). 2e en 3e harmonische vervorming in het
ruimte-akoestisch onafhankelijk bereik <0,3%.
Gegarandeerde serieafwijking <1 dB; door
computer-controle. Leverbaar in noten, zwart (Nextel
B21). Afmetingen (bxhxd): 340x630x290 mm.
Prijsindic.: f 848,-.

MAGNAT RIBBON 6. Werkingswijze:
poortluidspreker. Aantal speakers: 3. Type speakers:
waofer afim./@ 23 cm; midrange afm./@ 10 cm;
tweeter dome afm./@ 25 cm. Scheidingsfrequentie(s)
wisselfilter(s): 650 Hz, 4 kHz. Aanpassing voor 8
ohm. Piekbelastbaarheid: 140 W.
Continubelastbaarheid: 80 W. Gewicht: 20 kg.
Inhoud kast: 45,7 liter. Alle luidsprekers volledig
uitgevoerd met vlakdraadtechniek. Behuizingen
gebouwd volgens LRC-principe (Low Resonance
Cabinet). 2e en 3e harmonische vervorming in het
ruimte-akoestisch onafhankelijk bereik <0,3%.
Gegarandeerde serieafwijking <1 dB; door
computer-eindcontrole. Leverbaar in noten, zwart
(Nextel B21). Afmetingen (bxhxd): 320x510x280
mm. Prijsindic.: f 730,-.

MAGNAT RIBBON 10. Werkingswijze:
poortluidspreker. Aantal speakers: 3. Type speakers:
woofer afm./@ 28 cm; midrange afm./@ 12,5 cm;
tweeter afm./@ 2,5 cm. Aanpassing voor 8 ohm.
Piekbelastbaarheid: 200 W. Continubelastbaarheid:
100 W. Gewicht: 27 kg. Inhoud kast: 77 liter. Alle
luidsprekers volledig uitgevoerd met
vlakdraadtechniek. Behuizingen gebouwd volgens
LRC-principe (Low Resonance Cabinet). 2e en 3e
harmonische vervorming in het ruimte-akoestisch
onafhankelijk bereik <<0,3%. Gegarandeerde
serieafwijking <1 dB; door computer-eindcontrole.
Leverbaar in noten, zwart (Nextel B21). Afmetingen
(bxhxd): 370x630x330 mm. Prijsindic.: Tf 1.208,-.

MAGNAT FORMULA ‘A’. Piekbelastbaarheid: 90 W.
Continubelastbaarheid: 45 W. Afmetingen (bxhxd):
240x380x230 mm. Prijsindic.: f 298,-.

MAGNAT FORMULA ‘E’. Piekbelastbaarheid: 90 W.
Continubelastbaarheid: 65 W. Afmetingen (bxhxd):
300x430x280 mm. Prijsindic.: f 435,-.

MAGNAT FORMULA “X’. Werkingswijze:
poortluidspreker met passieve woofer. Aantal
speakers: 4. Type speakers: woofer afm./@ 25 cm;
midrange afm./@ 9,5 cm; tweeter afm./@ 2,5.cm;
passieve woofer afm./@ 25 cm.
Scheidingsfrequentie(s) wisselfilter(s): 650 Hz, 4200
Hz. Aanpassing voor 8 ohm. Piekbelastbaarheid:

120 W. Continubelastbaarheid: 65 W. Gewicht: 22
kg. Inhoud kast: 68 liter. Behuizingen gebouwd
volgens LRC-principe (Low Resonance Cabinet).
2e en 3e harmonische vervorming in het
ruimte-akoestisch anafhankelijk bereik <0,3%.
Gegarandeerde serieafwijking <1 dB; door
computer-eindcontrole. Leverbaar in noten, zwart.
Afmetingen (bxhxd): 350x650x300 mm. Prijsindic.:
f 675,-.

MAGNAT FORMULA ‘G’. Piekbelastbaarheid: 120
W. Continubelastbaarheid: 60 W. Afmetingen
(bxhxd): 340x630x290 mm. Prijsindic.: f 598,-.

MAGNAT TRANSPULSAR. Werkingswijze:
poortluidspreker. Aantal speakers: 4. Type speakert
woofer afm./@ 47 cm; laag-midden afm./a 18 cm;
hoog-midden afm./@ 9,5 cm; horntweeter.
Scheidingsfrequentie(s) wisselfilter(s): 290 Hz, 1200
Hz, 5450 Hz. Aanpassing voor 8 ohm.
Piekbelastbaarheid: 200 W. Continubelastbaarheid:
120 W. Gewicht: 80 kg. Inhoud kast: 340 liter.
Leverbaar in noten. Afmetingen (bxhxd):
595x1190x480 mm. Prijsindic.: f 3.700,-.

MAGNEPAN MG I. Werkingswijze: magneplanar
systeem. Aanpassing voor: 5 ohm. 1
Continubelastbaarheid: 200 W (muzieksignaal).
Gewicht: 20 kg. Het magnepan systeem
(gepatenteerd) bestaat uit een mylarfolie waarop
draden zijn aangebracht. De folie + draden
bevinden zich in een vlak magnetisch veld i
veroorzaakt door een aantal verticaal opgestelde
staafmagneten. Indien het audiosignaal door de
draden gaat, beweegt de folie in dit magnetische
veld. Dit systeem, een magnetische analogon van
de elektrostaat - zonder dus de nadelen zoals
vonkoverslag, heeft als voordelen o.a.: 1. transienté
weergave (dunne vlies); 2. geen kastresonanties;
3. bijna zuiver ohms; 4. lage vervorming. Leverbaar
in gebroken wit doek. Afmetingen (bxhxd): !
500x1500x50 mm. Prijsindic.: f 2.690,—- per paar.

i
MAGNEPAN MG Il A. Werkingswijze: magneplanar
systeem. Aanpassing voor 6 ohm.




