Het L.R.C.-principe

Als luchttrllingen de kastwand raken worden ze door
de specifieke materiaalopbouw akoestisch afgeremd.
In de kunststoffolie worden overblijvende trillingen
door de elasticiteit van deze folie teniet gedaan.
Fventuele restresonanties van de folie worden door
de stahilisator opgevangen.

Dit effekt neemi
toe naarmate de
geluidsdruk gro-
ter wordt en er
zijn geen beper-
kingen naar
boven.
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L.R.C.-luidsprekerbehuizing (Low Re-
sonance Cabinet).

MAGNAT-LR.C. techniek remt ongewen-
ste trillingen en resonanties, met een
stijgend effekt bij toenemende belas-
ting af.

Magnat-L.R.C. behuizingen hebben
een wanddikte van bijna 4 cm bestaan-
de uit 10 lagen resonantie-absorberen-
de materialen, die met een kracht van
meer dan 8000 Kp samengeperst zijn.

Magnat-technici hebben het dynamiek-konsept konsekwent en
kompromisloos gerealiseerd, tot in het kleinste detail.

7o wordt de baffle, waarop de luidsprekers gemonteerd zijn, voor
de montage, met mikroskopisch fijne stofvezeltjes bekleed; het-
geen slechts mogelijk werd na de ontwikkeling van een gekompli-
ceerd elektrostatisch procéde.

Rest-resonanties en storende reflekties worden op deze manier
heel eenvoudig door de speciale bekleding ,,opgeslokt”.
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mikroskoop-opname. 3

De Magnat-RIBBON-serie is het produkt van een omdenkproces, slechts door volharding en intensief onder-
zoek van de grondbeginselen van geluidsweergave te bereiken. Magnat-technici zijn een internationaal team,
die richting wijzende technologién in de Hi-Fi sektor ontwikkeld hebben.

MAGNAT-RIBBON weergavesystemen zullen nog lange tijd een maatstaf zijn veor luidsprekerontwikkelingen.
Ze zijn geaddapteerd voor toekomstige technieken (laser-grammofoonplaten, digitale versterkers etc. etc.)
die elk voor zich een stap richting bezielende dynamiek beduiden.

Voor degenen die nu nog steeds met hun ogen willen zien wat ze horen. /\"’/
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Aanbevolen versterkervermogen 10-120 Watt 10-170 Watt 10-200 Watt 10-200 Watt
Gevoeligheid 96 dB/1m 1,4 Watt 1,2 Waltt 1,4 Watt 1,0 Watt
Scheidingsfrequenties 650/3.500 Hertz | 650/4.000 Hertz 550/4.000 Hertz | 450/3.500 Hertz
Serie-afwijking (komputergekontroleerd) < 1dB < 1dB < 1dB < 1dB
Totale harmonische vervorming (T.H.D.) | boven 50 Hz boven 50 Hz boven 50 Hz boven 50 Hz
< 05% < 0.4% < 0.3% < 01%
Frequentiebereik 30-22.000 Hertz | 28-22.000 Hertz 26-22.000 Hertz | 24-22.000 Hertz
Mfmetingen in cm (hxbxd) 29x45x28,4 32x51x28,5 34x63x29 37x63x33

Alle luidsprekers zijn leverbaar in noten of zwart-nextel B21 Garantie: 5 jaar op materiaal en fabrikagefouten.

Wijzigingen voorbehouden.




