DIE M-SERIE VON MAGNAT
MUSIK UND TECHNIK

Sehr geehrte Musikliebhaberin! Sehr geehrter Musikliebhaber!

In den letzten Jahren wurden
auf vielen Gebieten des Laut-
sprecherbaus grofle Fortschrit-
te erzielt. Doch oftmals fUhrten
diese Innovationen nur zu Ver-
besserungen auf Teilgebicten.

Die Firma Magnat stellt jedoch
einen ungleich hoheren An-
spruch an sich selbst.

Unserer Meinung nach muf ein
Lautsprechersystem die Ge-
samtheit aller rdumlichen und
zeitlichen  Dimensionen  von
Musik bewéltigen kénnen.

Die Musik muf sich, in all ihren
Klangfarben, Rhythmen und Dy-
namiken vorm  Lautsprecher-
gehause l6sen — Instrumente
und Stimmen sollen exakt im
Raum positioniert sein.

Diesen extrem hohen Anforde-
rungen stellt sich Magnat mit
der neuen M-Serie.

Hochwertige Frequenzweichen mit
engtolerierten MKT-Kondensatoren

Das beweist z.B. die Verwen-
dung teurer MKT-Kondensato-
ren und High Quality Spulen in
der Frequenzweiche, der in al-
len Modellen verwendete und
vollig neu entwickelte Kalotten-
Hochténer mit Ferrofluid-Kih-
lung und Hohlraumresonanzbe-

Magnat Doppel-Symmetrie-Technologie
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Asymmetrische Schallwandgeometrie
und abgerundete Gehdusewinde

zur Reduzierung von Interferrenz-
Verzerrungen

Auf der Grundlage aufwendiger
Computeranalysen und an-
schlieender, vielzéhliger Hor-
tests nach dem Trial and Error
Verfahren schuf die Magnat
Entwicklungsabteilung diese
beeindruckenden Modelle. Kauf-
mannische Erwagungen wur-
den hintenangestellt — das Er-
reichen der angestrebten musi-
kalischen Fahigkeiten erhielt
oberste Prioritat.

Ferrofluid gekiihlte Hochtonkalotte
mit Hohlraumresonanz-Diampfung

démpfung oder auch die sorg-
faltig verarbeiteten und genau
dimensionierten  Bass-Reflex

Gehéduse mit rescnanzddmpfen-
den MDF-Schallwénden.

Mehrfach verstrebtes 22-25 mm
Gehéuse - Schallwand MDF

Die frither selten beachteten
Interferrenz-Verzerrungen, wur-
den mit mathematisch und ex-
perimentell ermittelten Geome-

trien der Chassis auf der Schall-
wand erheblich reduziert.

Vergoldete Bi-Wiring/Bi-Amping
AnschluBterminals
Terminals mit vergoldeten Bi-
Wiring/Bi-Amping-Anschliissen
und hochwertige Kabel auch im
Boxeninneren gab es friher nur
im extrem teueren High-End
Bereich.

Mica-Polypropylen Woofer mit prézi-
sionsgeschliffenen Magnesium- bzw.
Aluminium-DruckguBkérben fir exakte
Hubbewegungen

Als Basstreiber fanden Chassis
mit spezieller, sehr formstabi-
ler Polypropylen-Membran und
Aluminium-  bzw. Nomex-
schwingspulentrager Verwen-
dung.

Diese Hi-Tech beschrankt sich
nicht etwa nur auf das teuerste
Modell, sondern die genannten
Merkmale gelten fur alle (1) Mo-
delle der M-Serie.

Nehmen Sie doch Ihre Lieb-
lings-CDs oder Analog-Schall-
platten und vereinbaren Sie ei-
nen Hortesttermin mit lhrem
Magnat Fachhandler. Achten
Sie auf gute Verkabelung und
Elektronik und hitte denken sie
an das wichtigste Kriterium |h-
res personlichen Hortests:

Die Musik muf lhnen
Freude bereiten!




