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Zero3

Mennbelastbarkeit

Zerod

Mennbelasibarkeit 90 Watt

- Zero1

Mennbelastbarkeit 50 Watl

80 Watt

Musikbelastbarkell 70 Watt Musikbelastbarkeit 120 Walt Musikbelastbarkeit 130 Watt {

Impedanz 4 Ohm Impadanz 4 Ohm Impedanz 4 Ohm

Frequenzbersich 50-34.000 Hz Frequenzberaich 33-34.000 Hz Frequenzbereich 33-34.000 Hz

(Ibergangsfrequenz  4.000 Hz Ubergangsirequenz 1800 Hz Ubergangsirequenz  500-3000 Hz

Prinzip 2-\WWege Bassraflax Prinzip 2-Wege Bassreflex Prinzip S-Wege Basareflex i
Kaloten-Hochié Besonderheiten Halotten-Hochtdner i Kaloit 3 |
25 mm & 5 mm 2 25 mm 2
Soft-Metal-Dome Soft-Metal-Dome Soft-Metal-Dome
Ferrefluidkinlung Farrofiuidkiihlung Ferrofluidkihlung

Konus-Mittelibner

B0 mm 2
Alu-Druckgubchassie
Membrane polymerbeschichtet

Konus-Tieftaner
130 mm 2
Membrane aus Polypropylen

Konus-Tleliénar
200 mm &
Magnesium-DruckguBchassis
Meambrane aus Pobypropylen
Schwingspule auf Aluminiumtragar

Abmessungen B145 % H225 x T175.cm

Konus Tisltiner |

Gehiuseaustihrung schwarz, weill Abmessungen B30 x H55 x T23E cm 200 mm &
Magnesium-DruckguBchassis
In mil dem sind Zero 1 Membrane aus Polyoropylen 5
als Satelliten verwandbar, |
Abmessungen B30 % H55 x T286 cm

Zero5

Nennbelasibarkail 100 Watt

Zerob

MNennbelastbarkeit 100 Wait

Die brandneue HiFi-Linie
im Zeitfenster
der 90er Jahre

modernste Technik, feinster Klang -
vergoldete AnschluBklemmen, Hoch-
leistungsverkabelung - DruckguBchassis
(resonanzarm und verwindungssteif) -

Musikbelasibarkelt 150 Watt Musikbelastbarkeit 150 Wat

Impedanz 4 Gihm Impedanz. 4 Ohm
Frequenzbereich 2B8-34.000 Hz Frequenzberaich 26-34.000 Hz

Ubergangsfrequenz  500-3500 Hz (besgangsfrequenz  500-3.000 Hz

Erinzip 3Wege Bassreflex Hervorragendes Preis/Leistungs- Prinzip 3Wage Bassreflex
Besonderheiten Kzlotten-Hochtdner Verhaltnis Besondernilan Kalotlen-Heshtdnar
mm & 25 mm 2
Soft-Metal-Dome

Ferrofluidkiihiung ‘Soft-Metal-Dromea

i

|

Alu-DruckguBehassis |

Fernofluidkihlung ‘

Konus-Mitteltonar |

a0 rmrm &

| sckguichassis

Membrane polymerbeschichiet

Konus-bittelténer

B0 mm &
Alu-Druckguchassis
KMembrane polyrmeroeschichiel

2Cro

el Echtholz-Gehduse (auBer Zero 1): Konus-Tieflo
Magnesium-Druckgulchassis 200 mm &

Membrane aus Polypropylen Alu-Druckgubchassis

Standard in Esche schwarz, Esche weil, Marribwane polymarbisschichist

Mahagoni; Sonderausfithrungen
in MuBbaum, Eiche rustikal, Palisander,
Teak, Wenge, Kiefer, Kirsche, Esche grau

Abmessungen B335 x H62 x T206 cm
Abmessungen B30 x HE4 x T286 cm

Zero8

Nennbelastbarkeit

Zero9

Mennbelasibarksil 140 Watt

ZeroT

Mennbelastbarkeit 110 Walt

120 Watt

Musikbelzstbarkeit 160 Wall Musikbelasibarkait 170 Watll Musikbelastbarkeit 200 Watt

Impedanz 4 Ohm Impedanz 4 Ohm Impadanz 4 Ohm

Fraguenzberaich 26-34.000 Hz Frequenzbareich 25-34.000 Hz

Fraquenzberaleh 24-34.000 Hz

Ubergangsfrequenz  500-2.500 Hz Ubergangsirequenz  500-3.000 Hz Ubergangsirequenz  500-2500 Hz i

Prinzip 3-Wage geschlogsen Prinzip F-Wege Bassreflex Prinzip 3-Wene Bassreflex

26 mm £
Soft-Metal-Dome
Femofluidkihiung

e i
25 mm &

Alu-Cruckgubchassis
Soft-Metal-Dome: 2 |
Ferrofluickihlung

Besonderhailen Kalstten-Hochtaner
25 mm &
Alu-DruckguBchassis

Soit-Metal-Dome

Farrofluidkihiung

Konus-Mittalténer

B0 mm &

Alu-Druckgubchassis

Membrane polymerbeschichtet

Konus-Mitteltaner
B0 rarn &
Alu-Druckgubchassis
Membrane polymerbeschichiel

Kanus-Milleltbner

0 rhm
Alu-DruckguBchassis
Mambrane polymerbeschichiet
2 Kenus-Tielibnar
200 rram &
Membrane polymerbeschichtet
Verstirkle Doppelmagnele

Konus-Tiefldner
250 mm &
Alu-DruckguBichassiz
Membrane polymerbeschichbet

2 Konus-TiefGner

200 mm &
Alu-Druckguichassis
Membrane polymerbeschichiet
Abmessungen B30 x HI5 x T284 cm

B36 % H105 x T30E cm

Machat
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Abmessungen Abmessungen B335 x H120 x T28,6 cm




